
ООО фирма «Элекон Лтд» является 
официальным авторизированным 
дистрибьютором ТМ «EMAS» на 
территории Украины 

Элекон Лтд 

08132 Украина, Киевская обл., г. Вишневое, 

ул. Киевская, 19,  

тел./факс: +38 (044) 239-08-93, 239-08-94 

web: www.elecon.com.ua 

e-mail: managers@elecon.com.ua 



Компания EMAS имеет глубокие корни, она известна как производитель 
электротехнического оборудования и станочного электрооборудования в Турции с 
1969 г. EMAS имеет 15.000 м2 производственных помещений.  
  
EMAS производит 
Кнопки управления 
Светосигнальная арматура 
Посты управления  
Педали 
Концевые выключатели 
Контакторы 
Автоматы защиты двигателя 
Мини-, микро-выключатели, тумблеры 
Промышленные реле 
Сигнализаторы уровня 
Пакетные выключатели 
Разъемы промышленные 
Цифровые амперметры, вольтметры, частотомеры, таймеры 
Реле времени аналоговые 
Световые колонны 

Твердотельные реле 
Сенсорные датчики 
Продукция EMAS соответствует международным стандартам качества и имеет 
сертификаты ISO 9001:2008, TSE, TSEK, UL, CSA, VDE, ГОСТ и CE; EMAS применяет 
свою систему контроля качества ко всем материалам, которые использует в 
производстве. 
 
 



КНОПКИ, 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

• Максимально легкий монтаж 

• Сборка осуществляется по принципу lego 

• Огнестойкий корпус V0 PA6 

• Возможность присоединения блок контакта  

  подсветки 

• Изготовлены из поликарбоната 

• Удобное и безопасное подключение кабеля  

• Применение универсальных держателей 

 

Мех. стойкость          500 000 

Эл. стойкость           100 000 

T                                 -5…+40 *C 

I                                      4 A 

U                                    250 B 

D                              16, 22, 30 mm 

IP                     20 контактный блок 

IP              50/65 на кнопку в боксе 



ПОСТЫ КНОПОЧНЫЕ  
• Предназначены для кнопок Ø22 мм 

• Корпус, изготовленный из стекловолокна, устойчив   

   к механическим воздействиям 

• 5 типоразмеров 

• Максимальная прочность к условиям окружающей  

  среды с  водонепроницаемыми кнопками 

T                                -5 +85 *C 

IP           65 с соответствующими  

                                  кнопками 

Посты            пластик, метал на 1  

                               отверстие 



ПЕДАЛИ 
• Пластиковые или алюминиевые корпуса 

• Одно скоростные и двухскоростные 

• Максимальная прочность к механическим  

  ударам 

• Эргономичный дизайн 

• Удобное подключение 

Мех. стойкость          1 000 000 

Эл. стойкость              100 000 

T                                 -5…+60 *C 

IP                                    65  

U                                    250 B 

I                                     4 A 



КОНЦЕВЫЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

Производится в 10 модификациях 

Стандартные габаритные и установочные 

размеры  

Различные виды наконечников 

Мех. стойкость               10 000 000 

Ел. стойкость                  1 000 000 

T                                         -5 +40 *C 

T                               -25 +70 *C L61, L66 

IP                                      40 / 65 / 67 

U                                          240V 

I                                             3A 



МИНИ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МN 
МИКРО-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МК 
КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ BS 
ЯЧЕЕЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ K25 

МN 

Мех. стойкость      500 000 / 1 000 000 

Эл. стойкость               100 000 

T                                     -10 +40*С 

U                                       440 B 

I                                          10 A 

МК 

Мех. стойкость          10 000 000 

Эл.  стойкость              100 000 

T                                   -10 +40*С 

U                                      250 B 

I                                      10(4) A 

BS 

Мех. стойкость            1 000 000 

Эл. стойкость                100 000 

T                                     -10 +85*С 

U                                       250 B 

I                                       16(4) A 

IP                                         40 
K25 

Мех. стойкость                                1 000 000 

Эл. стойкость                                    100 000 

T                                                         -25 +40*C 

Номинальный рабочий ток         16A при 24V 

Номинальный рабочий ток        1.6A при 250V 



ТУМБЛЕРЫ И 
АКСЕССУАРЫ 

Мех. стойкость        100 000 

Эл. стойкость           10 000 

T                           -15  +85 *С  

U                               250 B 

I                                   16 A 

• Состоят из материала, не содержащего галогенов,  

   и соответствует классу горючести V0 

• Длительный срок службы 

• Высокая надежность контактов 

• Табличка на корпусе 



КУЛАЧКОВЫЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
И АКСЕССУАРЫ 

Мех. стойкость          100 000 

Ел. стойкость              50 000  

T                                   -5 +40*C 

IP контактов                     20 

IP  в корпусе                    65 

I                                   10 - 100 A 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ВИЛКИ И РОЗЕТКИ 

Кол-во контактов         4P+E          6,10,16, 24, 32, 48 

Мех. стойкость               500                         500 

T                                 -40 +125*C            -40 +125*C 

U                                    250B                         400B 

I                                       10A                          16A 

• Широкий ассортимент 

• В закрытом положении IP65 

• Простой монтаж  

• Модульный тип корпуса и начинки 

• Электростатическая порошковая покраска 



• Легкое подключение  

• Комплектная или модульная поставка 

• 5 вариантов цветов для сигнального модуля 

• Зуммер 90дБ 

• Светодиоды, мигающие светодиоды, лампы 
накаливания 

• Светодиоды, стробоскопы, зуммер в одном корпусе 

СВЕТОВЫЕ 
КОЛОННЫ 



АВТОМАТЫ 
ЗАЩИТЫ  
ДВИГАТЕЛЕЙ 

Мех. стойкость                      100 000 

Ел. стойкость                        100 000 

T                                               -5 +40*C 

IP контактов                              20 

IP  в корпусе                             65 

U                                              400V  

I                                             0.1 –25 A 

• Широкий выбор диапазона уставок теплового расцепителя от 0,1А до 25A 

• Наличие электромагнитного расцепителя 12xIe 

• Большой выбор дополнительных блоков и аксессуаров 



ПОПЛАВКОВЫЕ 

СИГНАЛИЗАТОРЫ  

УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
Мех. стойкость                      30 000 

Ел. стойкость                        10 000 

T                                               max +85*C 

IP                                               68 

U                                              250V  

I                                                 10A 

Давление                              max 3Bar 

 

 

Удобный монтаж и применение 

Возможность регулирования интервала 

срабатывания 

Специальный влагозащищенный дизайн 

Применение микро-выключателя 

Различная длина кабеля 



КОНТАКТОРЫ И 
АКСЕССУАРЫ 

Мех. стойкость                        10 000 000 

Ел. стойкость                  график в каталоге 

T                                                  -5 +40*C 

IP контактов                                  20 

IP в корпусе                                  54 

U                                                380/415V  

U катушки                          смотреть каталог 

I                                                    9–65 A 
• Три габаритных размера 

• 10 видов катушек управления по  

   напряжению 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ, 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ 

И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ 

  

Мех. стойкость   10 000 000 

Ел. стойкость        100 000 

T                              -5 +40*C 

IP                               30/40  

U              смотреть каталог  

I               смотреть каталог 

• Изготовлены из полиамида PA6.6 

• Установка на рейку DIN-рейка 35мм 

• Функция задержки на Вкл и Откл 

• 9 временных интервалов 

• Легко программируются 

• 3-,4-цифровой дисплей 

• Защита заданных значений паролем 



ПОСТЫ  ТЕЛЬФЕРНЫЕ  

T                                        -5 +85*C 

U                                         250 B 

I                                             4 A 

IP                                           65 

Кабельный ввод              Ø8-17 

• Предназначены для кнопок Ø22мм 

• Эстетический внешний вид  

• Механическая защита от одно временного  

  включения в противоположные стороны 

• Максимально пыле- и влагозащищенный  

   корпус и кнопки 

• Функция увеличения числа оборотов            

  (2 режима) 

• Хорошо различимые и нестираемые  

   указатели на кнопках 

• Уплотнитель на выходе кабеля 



Крановая продукция 

• Корпус металлический с крышкой 

• Двойная изоляция 

• Сальник PG13.5 

• Внешние соединительные отверстия 

  

Мех. стойкость       10 000  

Ел. стойкость         50 000 

T                              -5 +40*C 

IP                               65/67 

U                               400V  

I                                  20А 

Перекрѐстный выключатель 

Редукторный программный 

механизм 

Кратность поворотов вала 

двигателя к редуктору - 1/50, 

1/75, 1/100, 1/150, 1/200, 1/300 



Твердотельные реле 
• Твердотельное реле 12 - 40А напряжение нагрузки 24-320VAC 

• Твердотельное реле 12 - 40А напряжение нагрузки 50-480VAC 

• Твердотельное реле 50 - 120А напряжение нагрузки 50-640VAC 

предназначены для бесконтактной коммутации нагревательных элементов, ламп, 

сварочных агрегатов и других устройств с резистивным типом нагрузки 

 



Сенсорные датчики • Индуктивные датчики 

• Емкостные датчики  

• Фото-датчики 
 • Быстрое переключение мощности 

• Простота в установке 

• Неограниченное количество циклов переключения 

• Может работать в тяжелых условиях 

• Короткое замыкание и защита от перегрузки 

• Защита от обратной полярности 

• Широкий диапазон напряжения питания 

• Низкое время отклика 

• Светодиодный индикатор 



Лифтовая 
продукция 

• Предназначены для кнопок Ø22 мм 

• Корпус, изготовленный из стекловолокна, устойчив   

   к механическим воздействиям 

• Максимальная прочность к условиям окружающей  

  среды с  водонепроницаемыми кнопками 

T                                    -5 +85*C 

U                                      250 B 

I                                         4 A 

IP                                       65 

Кабельный ввод          Ø8-17 

Выключатели дверей лифта 



 
 
Благодаря высокому качеству продукции и приемлемой ценовой 
политике, продукция EMAS экспортируется в более 50 стран мира, 
такие как: Украину, Италию, Англию, Болгарию, Германию, Францию, 
Египет, Иорданию, Азербайджан, Бразилию, Боснию и Герцеговину, 
Бахрейн, Бельгию, Алжир, Чехию, Палестину, Южную Корею, 
Хорватию, Индию, Нидерланды, Ирак, Иран, Ирландию и другие. 

Более подробная информация на сайте  www.emasas.com.ua 

 Каталоги и техническая поддержка предоставляется по запросу. 


